
OSBD Louny Odečet měřidel v bytě OSBD Louny. tel. 415740469

použije se pro převod práv a povinností na nového člena a při prodeji bytu na nového vlastníka

Byt č.................................. Číslo samosprávy OSBD....................................

Adresa objektu v němž byl proveden odečet (město, ulice, čp.)...................................................

Jméno uživatele bytu : předávající (současný)...........................................

  přebírající (budoucí)..............................................

Dnešního dne byl proveden odečet níže uvedených měřidel:

Vodoměr   studená voda č...........................stav.....................m3 (uveďte pouze celé m3(uveďte pouze celé m3)

 teplá voda č................................stav................... .m3 (uveďte pouze celé m3)(uveďte pouze celé m3)

Stavy měřidel na radiátorech

místnost........................č.měřidla...................dílky.................

místnost........................č.měřídla...................dílky.................

místnost........................č.měřídla...................dílky.................

místnost........................č.měřídla...................dílky.................

místnost........................č.měřídla...................dílky.................

Počet osob v bytě současný uživatel.......................

budoucí uživatel.........................

Potvrzujeme, že stav výše uvedených měřidel odpovídá uvedeným údajům 

a požadujeme provést vyúčtování podle těchto měřidel.

Datum odečtu.....................

Podpisy 

Předávající ................................ Přebírající...........................

Tento zápis odevzdejte neprodleně po odečtu na OSBD Louny

Rozdělovník

1x Předávající 1x Přebírající 1x OSBD Louny- členská a bytová kancelář

Návod k odečtu spotřeby tepla na radiátoru:  PODROBNÝ NÁVOD-viz WWW.OSBDLN.CZ/DOKUMENTY

Digitální měřidlo - dva druhy:

Doprimo Pico- Po zmačknutí spodní části měřidla (ploška) se na displeji objeví dnešní stav  u písmene A

Doprimo III, radio- Po zmáčknutí tlačítka  se na dispeji objeví dnešní stav u číslice 2 a symbolu teploměru

Odpařovací měřidlo nazývané "odparka":

Systém měření tepla spočívá v množství odpařené obarvené tekutiny v ampuli v pravém sloupci. To znamená, tam kde 

končí sloupek s obarvenou tekutinou - spočítají se k tomuto místu dílky od shora (od nuly). Na případné kroužkování zaschlé 

tekutiny se nebere zřetel. Počet těchto dílků slouží jako podklad k výpočtu tepla v dané místnosti v daném období.

Na levé straně je uložena ampule z loňského roku pro případ kontroly.

Pozor-Měřidlo nesmí být poškozeno, nesmí být porušena plomba. Případnou závadu je nutno do zápisu uvést

protože má vliv na způsob výpočtu spotřeby tepla v bytě.

Pouze pro informaci přebírajícího a nabyvatele (družstvo nezúčtovává, mutno zajistit u dodavatele komodity:

číslo plynoměru v bytě…………………………….stav……………………..m2

číslo elektroměru v bytě…………………………….stav……………………..kWh


